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· 霍尼韦尔银行金融行业解决方案
集监管于远程，拒风险于门外
银行金融行业属于重点安全防范单位，为高风险防护对象。银行金融单位具有规模多样化、现金流量大、出入人员复杂、重要设施繁多、管理范围广等特点，作为货币的主要流通场所、国家经济运作的重要环节，以其独特的功能和先进的技术广泛服务于全国各地，并涉及大量现金、有价证券及贵重物品的直接交易。
银行金融机构网点一直是各种犯罪分子密切关注的焦点。随着现代化的运行管理模式变化，盗窃与反盗窃、抢劫与反抢劫、诈骗与反诈骗、贪污与反贪污、腐败与反腐败等犯罪活动，也在随着银行金融行业的发展而不断变化。目前，针对银行金融的犯罪活动日趋上升，犯罪手段和方式也逐渐多样化、暴力化、智能化、隐蔽化，全面加强和完善现有的银行金融安全防范系统，以适应行业机制转轨和业务快速发展，其安全运行已属于国家战略高度。
早期，银行安全防范以本地监控为主、远程管理为辅的方式，以各网点为单位组建一个完整的安全体系，分别配有数字监控、门禁控制、报警联动等设备，网点需配备专人负责图像监控、设备保养维护等繁琐工作。由于缺乏统一的管理，各网点的监控数据容易因为有意或无意的原因被破坏。同时，由于网点和上级行之间无法共享监控图像信息，一旦网点有事件发生，上级单位不能及时全面地掌握有关情况，而其中以金库和无人银行的集中监控管理需求最为迫切，金库异地守库可以有效的防止以往本地守库过程中的出现的各种事故，而自助银行集中监控是银行业务得以正常运行的必要条件。
银行金融企业规模不断扩大、服务提升，但是网点分散、风险等级高、管理难度大、内部隐患加剧等诸多问题长期存在，银行金融安全防范系统的多级联网和集成化管理需求越来越旺盛。全国性银行和各地商业银行根据中国人民银行总行和公安部的行业标准要求，分别建成了视频监控系统、入侵报警联网系统（与110报警联网）、金库出入管理系统、门禁控制系统（现金业务区、现金装填间、自助银行等出入口）等安全防范系统，并逐步完成了大量的营业网点、自助银行、ATM机和金库联网等分散场所的远程联网建设工作（远程联网管理平台）。
因此，银行金融行业传统的各个系统独立运行、本地网点单独管理、只能报警至110等安防格局正在改变，综合性安防需求也在不断延伸，从保护固定资产安全延伸到保护客户人身及财产的安全，安全防范系统需要更加有效地与银行业务管理系统相结合。同时，新技术、新系统、新产品的不断出现，都将推动银行金融的高度集中、综合全面、多重机制的安全防范策略，远程联网管理正从试点阶段向大型化、规模化迈进，实现多系统、多业务集成化管理，有效地保障银行金融的实体安全与信息安全。
霍尼韦尔安防早在1998年就完成了安防三大系统（视频监控、防盗报警、门禁控制）的兼并和整合，导入了“一站式”购买便利，并在深层次实现了三大安防系统的无缝集成，成为引领安防行业系统集成化解决方案的先驱者，倡导全数字化系统和业务管理应用相结合的整体解决方案，为客户提供稳定可靠、技术先进、量身定制的全面安全防范策略。霍尼韦尔安防报警产品和系统一直稳定运行服务于银行金融行业，并为各地银行的110报警中心提供接处警服务。同时，霍尼韦尔安防不断融合先进技术、整合系统、行业特点，为银行金融领域提供特殊的、全面的针对性防范策略和解决方案。
霍尼韦尔银行金融行业解决方案：
· 银行报警联网系统——通信链路冗余
· 银行金库门禁管理——异地守护系统
· 银行联网监控平台——应急预案编程
· 银行视频监控系统——专用型摄像机
· 银行视频录像系统——嵌入式硬盘录像机（16路D1全实时双码流）
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· 银行报警联网通信链路冗余系统－IP Alarm Solution
     传统的报警联网系统只是通过公共电话网（PSTN）报警至本地110接警中心或保安服务公司，银行主管部门及领导机构无法及时获悉现场警情，值班中心无法远程坐镇指导和处理异常事件。因此，建立一套银行自用的报警系统，实现对原有报警系统的有效补充，以弥补银行内部安全防范的不足之处。
银行报警防范联网系统业务管理主要优势：
· 银行管理信息保障，快速获取警情
· 银行管理方可以第一时间获悉现场报警事件或紧急求助行为，领导也能够远程判断或指挥处理异常事件，变被动防范为主动防范。

· 银行远程监控管理，获悉运行状态

· 获悉系统的设备运行状态、线路连接状况、远程查看布撤防状态等信息。当发生通信故障、设备破坏、设备离线等异常信息，远程值班中心第一时间内获悉异常并指挥处理。

· 充分利用视频资源，发挥联网优势

· 将报警发生点与视频监控有效结合，及时干预和阻止异常事件的初始发生，可以远程打开灯光、强制关门、对讲喊话，威慑和打击犯罪分子的破坏活动。

· 分级管理区域自治，快速处理事件

· 网点实现分级管理、区域自治策略，再汇总至市行、省行。不同等级的报警事件，由相应级别的管理者来处理。本地系统快速响应，有助于区域内及时处理特殊事件。

· 主动安全防范策略，提供应急预案

· 提供应急预案机制，重大事件或应急情况下，自动执行预案程序，杜绝人为操作的失误或偏差，关键时刻系统必须有效执行预先设定的应急指令，提供与客户交互的信息反馈机制。 

     霍尼韦尔安防提供网络化报警联网（IP）和无线报警联网解决方案（Wireless），针对银行报警主机推出的网络化报警联网系统，通过网络或无线方式直接向上级主管机构发送警情信息，并以短信方式报告给最终用户，远程读取报警主机状态，实现对主机的远程布防、撤防等操作。
无论是网络化报警或无线报警联网方式，均保留原有的电话线报警模式（PSTN），保障报警信息即时送达接警中心（110），并实现对原有电话线报警的有效补充，确保银行主管部门的远程直接监管功能。
银行报警防范联网系统解决方案主要特点：

· 构建银行自有完善的报警联网，变被动防范为主动防范
· 支持网络化(IP)/无线方式(Wireless)多重通信方式报警
· 与视频监控、门禁控制系统相融合，提高安全防范级别
· 提供与传统110接警中心(PSTN)联网方式直接相互兼容

· 实现远程安防巡检功能：布撤防、编程、旁路和恢复等
· 实时上报主机的运行状态，对配置参数的在线查询修改
· 提供虚拟的报警主机键盘，方便用户的远程操作和配置
· 及时发现和处理异常事件，提供应急预案进行干预阻止
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     图1银行报警联网系统架构图（通信链路冗余保障：网络/无线/电话—IP/GPRS/PSTN）
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· 银行金库门禁管理异地守护系统－WIN-SKI
目前，银行金库都建立了安防系统，确保库房的安全和业务的安全运行。但由于安全管理水平和技术实现难度等因素的限制，多数安防系统各自独立运行，信息散布在各个信息孤岛，没有充分运用网络技术、联网能力、视频复核等手段形成整体综合防范能力；另外，安全防范的功能设计不够规范统一，缺乏整体规划思想，有待进一步整合改造、制定规范和创新提高。
针对目前银行金库管理技术方面存在的安全隐患，霍尼韦尔安防将先进控制策略和业务规则驱动相融合，应用于国内银行金库管理，提出了集中守库、异地守库、无人守库的概念，并研发了专门针对银行金库这一高风险场所的专业性金库联网解决方案，将规章制度固化在系统实施中，为金库管理制度的严格执行提供了良好的技术保障。
霍尼韦尔银行金库联网门禁管理系统WIN-SKI从门禁管理系统、视频监控系统以及防范报警系统三个方面来加强金库的全面性安全管理。WIN-SKI 门禁管理系统运用了多门互锁互控、多重身份验证、规则制度固化，满足多人进出、严密逻辑的复杂操作需求，优势在于多库远程联网管理，实现异地守库、集中监控管理，提高应急处理能力，便于领导远程指挥监管，适合于银行的复杂网络环境应用。
同时，结合防范报警系统支持不同类型报警设备，包含入侵报警、震动探测、紧急报警等，联网至本地110接警中心。利用视频监控系统则提供高画质图像，实现双向语音通话功能，加强金库远程管理的高效性。
主要优势：

· 按照银行金库安全保卫的业务流程和需求，制定特殊逻辑机制的门禁控制
· 符合金库作业流程的变化，金库作业方案根据业务程序的更改而灵活定制

· 对金库作业的流程进行全程监控（如同开、同进、同在、同出、同锁等）

· 具有本地和远程双重授权、双重控制、相互制约，任何一方无权单独通行
· 发生特殊事件时直接报警求助或实时取证，采取特殊机制来阻止事件扩大
· 实现上级行的业务监管和控制，对下级行日常的金库作业进行监督与管理

· 金库产生报警信息后，向上级分行报备并存储图像，以便今后检查和复核
· 监管金库作业违规行为，及时获悉下级行的报警信息，进行远程复查审核
· 改变金库传统的人工值守方式，将各库点的守库管理集中于远程值班中心
· 融合数字视频监控、特殊逻辑门禁、多重报警防范等技术，实现异地守库
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                    图2 银行金库门禁管理联网系统架构图（异地守护）
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· 银行远程联网监控管理平台（应急预案编程）－HUS
银行金融单位成功实施城市级别联网的集中监控管理系统，关键在于建设一套能够长期稳定运行，并能够结合银行业务需求的变化而不断扩展的管理平台。集成管理平台必须能够拥有良好的架构以实现保证稳定基础上的灵活扩展，必须能够得到国际知名安防品牌、国内主流设备厂家的支持，研发团队必须拥有足够的管理软件、监控软件的综合开发经验和足够的人员配置，充分了解银行金融安全防范、业务管理、应急预案的综合性管理需求。
霍尼韦尔银行金融远程联网监控管理平台－HUS，综合了先进应用技术与行业发展趋势，发展为业界领先的数字化安防集成管理平台，是功能强大的综合性、集成化、专业性联网管理软件平台，为银行金融行业的远程联网提供一体化解决方案。HUS集成平台能实现安全防范系统稳定、安全、健壮、开放的运行保障，满足银行金融安防的特殊管理需求，提供跨区域、大规模、多级组网的综合性管理能力，支持与银行金融行业的专业化信息管理系统的资源共享。HUS集成平台整合了不同类型的安防系统，实现视频、报警、门禁的无缝联动，具备了更为出色的整体远程监管效应。同时，HUS集成平台具有良好的第三方系统兼容性，能够有效地保护银行金融行业现有设备的投资。
HUS是针对大规模组网、多级管理联网环境下的分布式控制系统，监控和管理不同类型模拟视频系统、数字视频系统、防范报警系统、门禁及通道管理系统，融合于一体的综合性集成化软件平台。HUS集成平台实现远程联网管理，面向行业应用业务、数字化、网络化和高度集中管理的综合管理平台，以满足行业客户高可靠性、复杂性和灵活性的安全防范管理需求，适用于大型组网、多级管理的监控环境下对模拟矩阵主机、网络硬盘录像机、视频编码器、防范报警设备、门禁控制系统以及第三方系统的集中监控与管理。  
主要优势：

· 全数字化安防－完善的IP解决方案，拥有网络、存储、流媒体优势
· 高度无缝集成－融合视频监控、防盗报警、门禁控制多系统于一体

· 高可靠性保障－集中心冗余、容灾备份、N+1、断网续存多重保障

· 可扩展兼容性－从单站点到多级管理、从部门到总部、兼容多品牌
· 操作便捷友好－方便实用、功能强大、风格统一、人机交互的界面
· 开放体系架构－融入先进技术、开放架构、模块化设计、行业趋势 
· 矢量电子地图－基于GIS矢量地图、兼容CAD、BMP等标准图片

· 智能视频分析－利用先进智能分析技术、实现不同环境下威胁判断
· 业务按章执行－结合业务流程规章制度、确保系统严格地按章实行
· 应急预案编程－提供应急预案编制、特殊事件响应、操作流程指导
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                    图3银行远程联网管理多级组网体系架构图
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营业网点（柜员制）管理
银行推出的综合柜员制操作管理模式，对原有的会计制度提出了挑战，如在传统核算模式下要求钱账分管的理念，现在则可以由一个柜员即可办理，提高了服务质量和工作效率，并节约办公费用和资源消耗。同时，柜员制操作也存在着一定的操作风险和安全隐患，需要监管机制来确保银行的安全运营。
因此，银行建立一种机制完善的柜员监督系统，全面的安全防范系统来提供有效的管理手段，供高层管理者的远程管理和监督审查。如柜员制监控系统，将每一天的柜员收付操作情况以图像和声音方式实时记录下来，一旦发生差错可通过重放录像进行事后核实。
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图4  营业网点（柜员制）管理安防系统组成图
主要优势：

· 对业务流程的远程监管和督导，记录现场业务操作和语音通信。
· 事件发生后进行资料调阅，追查事件原始真相，确保业务质量。

· 紧急报警时直接求助110接警中心，获取快速有效的支援力量。
· 安防系统集成化管理，远程值守实时获取异常事件和报警信息。
· 不同业务区域、办公区域、重要机房设置对应的安全管理机制。

· 符合网点柜员制的安保规章制度，提供多种机制防范异常事件。
	场所
	设备类型
	应用环境
	选型设备名称
	选型设备型号
	功能特点

	营业网点
	摄像机
	柜员监控
	超高分辨率宽动态日夜型枪式摄像机
	HBC-780PTW-A1
	550TVL，强大的宽动态范围（WDR），低照度0.0003Lux(黑白)，日夜转换型（TDN）

	
	
	
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	室内通道
	超高分辨率宽动态半球摄像机
	HBD-790PW
	530TVL，iCORE ™ DSP，宽动态范围（WDR），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC）

	
	
	
	彩色超小型固定半球摄像机
	VDC-400P
	550TVL，三轴调整结构，超小型半球（直径：68mm）

	
	
	室内大厅
	超高分辨率宽动态日夜型枪式摄像机
	HBC-780PTW-A1
	550TVL，强大的宽动态范围（WDR），日夜转换型（TDN）

	
	
	
	超高分辨率宽动态枪式摄像机
	HBC-790PW-S
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC），强光抑制（BMB）

	
	
	室外环境
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HBC-790PW-T
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR），强光抑制（BMB）

	
	硬盘录像机
	视频记录
	16通道D1全实时嵌入式硬盘录像机
	HD-16DVR-D
	16路D1分辨率全实时录像，音视频同步，高级H.264压缩，支持硬盘热插拔，提供eSATA存储扩展

	
	报警主机
	报警防范
	6防区小型报警主机
	236 Plus
	6防区通讯主机,带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	8防区小型报警主机
	238C Plus II
	8防区通讯主机，带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	16防区小型报警主机
	2316 Plus
	16防区通讯主机，带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	网络通讯模块
	23IP-Module
	网络通讯模块，适用于23系列主机，TCP/IP通信协议

	
	
	
	无线通讯模块
	MCM-23
	无线通讯模块，适用于23系列主机，GPRS通信模块

	
	常用探测器
	室内大厅
	双鉴移动探测器
	DT-7435
	11米 x 11米，常闭触点，防宠物，CCC认证

	
	
	
	玻璃破碎探测器
	FG1025Z
	吸顶式，7.6米，具方向性，CCC认证

	
	
	
	震动探测器
	SD3
	用于墙体震动探测，白色，配合MA100T多重计数震动分析器使用

	
	
	室内区域
	双鉴移动探测器
	DT-6360STC
	360° 吸顶安装，直径15米，CCC认证

	
	
	
	被动红外探测器
	997
	360° 吸顶安装，被动红外探测器，有效直径7.3m

	
	
	
	门磁开关
	MPS45WGW  
	2.54cm闭/5.08cm开，表面安装，白色，CCC认证

	
	
	柜员求助
	脚挑紧急开关
	266
	脚挑紧急开关，动作安全，隐蔽性强

	
	
	
	紧急求助按钮
	PB110
	紧急按钮，金属壳，带锁定功能

	
	门禁管理
	隔离门
	双门门禁控制器
	NS2PBKIT
	门禁控制器套装，含一块NS2PB双门控制器主板，一个220VAC/12VDC变压器，一块12VDC 3.2AH后备电池和机箱，内嵌网络化门禁管理软件，一般扩展到20道门以内


	
	
	通道门
	
	
	

	
	
	办公室
	
	
	


Inner Page 8
自助银行管理（含ATM机）
自助银行内部排列着一行锃亮的机器：自动取款机、自动存款机、业务查询机…，客户手持银行卡在自助银行享受着电子化金融服务的便捷与潇洒，方便了百姓生活，活跃了金融市场。但正因为ATM机和CDM机具有的自动取款、存款功能和无人值守这一特点，使得犯罪的可能性（如盗卡和挟持）和业务纠纷（如出钞和取钞）不断增加。
安全防范系统在如何保证ATM机的安全运行、防范和降低银行和储户的风险、打击利用犯罪活动、保护银行与储户的利益等方面，将发挥重要的作用，同时，具有对违法活动的威摄力，保障自助银行良好的业务环境。
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图7 自助银行管理安防系统组成图
主要优势：

· 远程自动巡视自助银行是否正常运作，实时获悉现场状况。

· 发生报警事件时，中心及时获取现场图像并记录异常信息。

· 发生业务纠纷后，调阅存档图像资料，追查事件原始真相。

· 中心可以对现场进行远程广播功能，保障良好的业务环境。

· 追查对自助银行的违法犯罪活动，记录及防范不良的行为。

· 提供远程联网管理，实现报警、图像、声音等信息的监控。

	场所
	设备类型
	应用环境
	选型设备名称
	选型设备型号
	功能特点

	自助银行（含ATM机）
	摄像机
	自助设备
	超高分辨率宽动态日夜型枪式摄像机
	HBC-780PTW-A1
	550TVL，强大的宽动态范围（WDR），低照度0.0003Lux(黑白)，日夜转换型（TDN）

	
	
	
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	自助大厅
	超高分辨率宽动态半球摄像机
	HBD-790PW
	530TVL，iCORE ™ DSP，宽动态范围（WDR），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC）

	
	
	
	彩色超小型固定半球摄像机
	VDC-400P
	550TVL，三轴调整结构，超小型半球（直径：68mm）

	
	
	
	超高分辨率宽动态日夜型枪式摄像机
	HBC-780PTW-A1
	550TVL，强大的宽动态范围（WDR），日夜转换型（TDN）

	
	
	
	超高分辨率宽动态枪式摄像机
	HBC-790PW-S
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC），强光抑制（BMB）

	
	
	室外通道
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HBC-790PW-T
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR），强光抑制（BMB）

	
	硬盘录像机
	视频记录
	16通道D1全实时嵌入式硬盘录像机
	HD-16DVR-D
	16路D1分辨率全实时录像，音视频同步，高级H.264压缩，支持硬盘热插拔，提供eSATA存储扩展

	
	报警主机
	报警防范
	6防区小型报警主机
	236 Plus
	6防区通讯主机,带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	8防区小型报警主机
	238C Plus II
	8防区通讯主机，带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	16防区小型报警主机
	2316 Plus
	16防区通讯主机，带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	网络通讯模块
	23IP-Module
	网络通讯模块，适用于23系列主机，TCP/IP通信协议

	
	
	
	无线通讯模块
	MCM-23
	无线通讯模块，适用于23系列主机，GPRS通信模块

	
	常用探测器
	现金装填区
	双鉴移动探测器
	DT-7435
	11米 x 11米，常闭触点，防宠物，CCC认证

	
	
	
	双鉴移动探测器
	DT-6360STC
	360° 吸顶安装，直径15米，CCC认证

	
	
	
	震动探测器
	SD3
	用于墙体震动探测，白色，配合MA100T多重计数震动分析器使用

	
	
	
	门磁开关
	MPS45WGW  
	2.54cm闭/5.08cm开，表面安装，白色，CCC认证

	
	
	
	紧急求助按钮
	PB110
	紧急按钮，金属壳，带锁定功能

	
	门禁管理
	出入通道门
	双门门禁控制器
	NS2PBKIT
	门禁控制器套装，含一块主板，一个变压器，一块后备电池和机箱，内嵌网络门禁管理软件

	
	
	现金装填区
	特殊逻辑门禁管理系统
	WIN-SKI
	支持多种规则的编制，灵活执行预案机制，符合现金区管理流程，满足特殊应用条件下的应急预案

	
	ATM机       （在行式或离行式）
	自助设备
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HBC-790PW-T
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR），强光抑制（BMB）

	
	
	
	超高分辨率日夜型半球摄像机
	HBD-790PW
	530TVL，iCORE ™ DSP，日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC）

	
	
	
	高分辨率红外半球摄像机
	HDC-505PI
	红外半球摄像机，480线，适合于夜间无光线时，自动红外补偿

	
	
	震动探测
	震动探测器
	UN3-ATM
	电子震动探测器，专门适用于ATM机，抗干扰能力强
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银行金库、现金业务库管理
银行金库被盗：制度缺失还是执行缺位？

      技防和人防是金库防范的左右手，金库管理人员必须在制度的框架下实施严格管理。那么，金库被盗是否来自于制度的缺失呢？事实并非如此。银行有着一套严格的金库管理制度，从管理到审查、从运钞到取钞等各项事宜都有详细的规定，每一次取款都要经过“一式三联”的审批。很明显，金库有明文规章制度，但遭遇了执行的缺位；监守自盗或人为疏漏隐藏着安全隐患；人心难测以及意外突发，令再严谨的制度有时也无能为力。因此，在人防的同时，必须加强技防手段的严格执行。

    金库安防技术：固若金汤还是漏洞隐患？

    金库所采取一般技防措施，包括用机械锁控制金库通道门，或应用生物识别技术及普通的门禁控制，但这些措施都存在一定的漏洞或监管不力之处。目前，被银行所广泛应用的常规门禁、报警、监控系统也存在运行隐患，仍然停留在单点式独立管理模式，各自组建一个相对单一模式的安防体系，无法完善地远程控制和异地值守，应急响应能力差。可见，常规模式的金库管理技术都不同程度地存在着一定安全隐患，难以全面而完善地保证规章制度被不折不扣地执行，不能为金库的整体安全提供严格而完备的保障。因此，金库必须拥有综合而全面的技术保障体系，才能让制度得以贯彻执行。

    金库联网管理：将规章制度固化在技术保障中执行！
针对以前银行金库管理技术防范方面存在的安全隐患，霍尼韦尔安防提出了集中守库、异地守库、无人守库的值守概念，并研发了专门用于银行金库这一高风险场所的专业金库联网解决方案，为金库管理制度的严格执行提供了良好而严密的技术保障手段，以门禁控制系统的特殊逻辑规则管理为基础，并加强视频监控系统、防盗报警系统多个方面和多重手段来加强金库的全面安全管理。

综上所述，金库联网管理最大优势在于实现多库联网、异地守库、集中监管。异地守库可以按照省级分行为单位建立一个集中管理中心，统一进行门禁系统的管理和功能配置，包含卡证管理、设备管理、网络管理、日志管理、逻辑功能配置等管理。该中心可以与银行安防系统值班管理中心合设，运行于银行内部网络。系统支持软/硬两种方式保障措施，在防胁迫模式下门仍能正常开启，但系统及时发出警报信号，有效防范金库的意外风险。同时，与门禁系统联动的防盗报警系统，系统可以连接大量报警设备，融入当地的110接警系统，并结合视频监控系统提供高质量的实施图像，监督现场执行状态和防范意外事件，与当地的库管人员对话，加强金库管理的严密性、交互性。
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图8 银行金库联网管理安防系统架构图
	场所
	设备类型
	应用环境
	选型设备名称
	选型设备型号
	功能特点

	银行金库、现金业务库
	摄像机
	业务库区
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HBC-790PW-T
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR），强光抑制（BMB）

	
	
	
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	
	超高分辨率日夜型半球摄像机
	HBD-790PW
	530TVL，iCORE ™ DSP，日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC）

	
	
	
	高分辨率红外半球摄像机
	HDC-505PI
	红外半球摄像机，480线，适合于夜间无光线时，自动红外补偿

	
	
	
	高分辨率红外枪式摄像机
	HCD92534X
	红外一体高清晰摄像机， 530线，适合于夜间无光线时，自动红外补偿

	
	
	室外通道
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HBC-790PW-T
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR），强光抑制（BMB）

	
	硬盘录像机
	视频记录
	16通道D1全实时嵌入式硬盘录像机
	HD-16DVR-D
	16路D1分辨率全实时录像，音视频同步，高级H.264压缩，支持硬盘热插拔，提供eSATA存储扩展

	
	报警主机
	报警防范
	8防区小型报警主机
	238C Plus II
	8防区通讯主机，带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	16防区小型报警主机
	2316 Plus
	16防区通讯主机，带防拆开关及锁，1.5A变压器，CCC认证

	
	
	
	网络通讯模块
	23IP-Module
	网络通讯模块，适用于23系列主机，TCP/IP通信协议

	
	
	
	无线通讯模块
	MCM-23
	无线通讯模块，适用于23系列主机，GPRS通信模块

	
	常用探测器
	业务库区
	双鉴移动探测器
	DT-7435
	11米 x 11米，常闭触点，防宠物，CCC认证

	
	
	
	双鉴移动探测器
	DT-6360STC
	360° 吸顶安装，直径15米，CCC认证

	
	
	
	震动探测器
	SD3
	用于墙体震动探测，白色，配合MA100T多重计数震动分析器使用

	
	
	
	震动探测器
	UN3
	电子震动探测器，适用于墙体破坏探测，抗干扰能力强

	
	
	
	门磁开关
	MPS45WGW  
	2.54cm闭/5.08cm开，表面安装，白色，CCC认证

	
	
	
	紧急求助按钮
	PB110
	紧急按钮，金属壳，带锁定功能

	
	门禁管理
	库区通道
	特殊逻辑门禁管理系统
	WIN-SKI
	支持多种规则的编制，灵活执行预案机制，符合金库管理流程，满足特殊应用条件下的应急预案

	
	安防集成
	异地守护
	远程联网管理平台
	HUS
	实现多级别、大规模、高要求的远程联网，适合于高安全级别的综合性应用及大范围安防集成管理
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办公大楼、数据中心、研发中心管理
银行办公大楼功能区域广泛，包含金库、交接室及个人保险箱库房；对外营业大厅、自助银行；VIP服务区；办公场所；领导办公楼层；网络中心机房等区域。如何对众多的功能区域进行有效管理、针对性防范，是安防系统设计必须周密规划的关键要素。
银行办公大楼来往人员多、情况较复杂。金库区域，必须按照金库安全防范的技术标准来独立建设；自助银行和营业柜台，设置点对点的监控系统和报警系统；公共区域的走廊、电梯轿厢、一层楼梯出入口设置全方位实时监控；领导楼层、中心机房、重要库房，必须设置严密的通行控制授权机制，建立多重手段的报警防范措施；安防系统必须集成和联动，杜绝安全隐患，一旦发生异常情况和嫌疑人员，系统能够及时响应和处理。
数据中心涉及到银行内部核心业务是否能够正常运转，研发中心关系到银行业务拓展的核心竞争力。它们的安全防范措施必须周密而全面，从外围周边园区到内部功能区域，均要求有不同措施、多种手段的保护机制。
因此，银行办公大楼、数据中心、研发中心的安全防范系统必须实现集成化管理、系统联动功能、智能化判断、应急预案处理。安防集成采用网络方式（TCP/IP）与各子系统实现无缝集成，达到安防各个子系统之间的自动联动、集中控制和统一管理。
霍尼韦尔安防综合管理集成平台（HUS）是针对大规模系统组网、多级别管理远程联网、安防系统无缝集成环境下的分布式集散型管理平台，监控和管理不同类型的视频监控系统、防盗报警系统、门禁管理系统等子系统， 融合于一体化的综合性安防集成平台管理软件，面向数字化、网络化、智能化、行业化和高度集成管理的综合性平台，以满足银行金融行业客户高可靠性、灵活性和业务化的安全防范管理需求，适合于在大型组网、多级结构的分布式环境下的集中监控与高效管理。 
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图9  办公大楼、数据中心、研发中心安防系统架构图
	场所
	设备类型
	应用环境
	选型设备名称
	选型设备型号
	功能特点

	办公大楼、数据中心、研发中心
	摄像机
	公共区域
	超高分辨率宽动态枪式摄像机
	HBC-790PW-S
	540TVL，低照度0.001Lux(DSS)），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC），强光抑制（BMB）

	
	
	
	超高分辨率宽动态日夜型枪式摄像机
	HBC-780PTW-A1
	550TVL，强大的宽动态范围（WDR），日夜转换型（TDN）

	
	
	室外环境
	超高分辨率日夜型枪式摄像机
	HCC-690P
	550TVL，低照度0.002Lux（DSS），日夜转换型（TDN），数字降噪（DNR）

	
	
	室内通道
	超高分辨率宽动态半球摄像机
	HBD-790PW
	530TVL，iCORE ™ DSP，宽动态范围（WDR），数字降噪（DNR），背光补偿（BLC）

	
	
	
	彩色超小型固定半球摄像机
	VDC-400P
	550TVL，三轴调整结构，超小型半球（直径：68mm）

	
	
	大范围监控
	高分辨率快球摄像机
	HSD-261P
	26倍光学变焦室外快球摄像机。6"快球，日夜转换，Ex-view CCD，26倍光学变焦，12倍数字变焦，480TVL，最低0.01Lux （数字慢速快门）

	
	
	
	超高分辨率快球摄像机
	HSDC-352PXE
	35倍光学变焦快球摄像机。4.8"快球，日夜转换，Ex-view CCD，35x光学变焦，8倍数字变焦，530TVL，宽动态范围（WDR）

	
	硬盘录像机
	视频记录
	16通道D1全实时嵌入式硬盘录像机
	HD-16DVR-D
	16路D1分辨率全实时录像，音视频同步，高级H.264压缩，支持硬盘热插拔，提供eSATA存储扩展

	
	报警主机
	报警防范
	250防区大型报警主机
	VISTA-250
	大型多功能安防主机，可划分8个子系统，扩展到250防区，带防拆开关及变压器

	
	
	
	网络通讯模块
	IPM-Vista
	网络通讯模块，适用于Vista主机，TCP/IP通信协议

	
	
	
	网络报警系统软件
	IP-ALARM
	报警监控中心软件，可以支持多台报警主机

	
	常用探测器
	公共区域
	双鉴移动探测器
	DT-7435
	11米 x 11米，常闭触点，防宠物，CCC认证

	
	
	
	双鉴移动探测器
	DT-900
	15米 x 12米/ 27米 x 21米，防遮挡,，CCC认证

	
	
	
	玻璃破碎探测器
	FG1025Z
	吸顶式，7.6米，具方向性，CCC认证

	
	
	办公区域
	双鉴移动探测器
	DT-6360STC
	360° 吸顶安装，直径15米，CCC认证

	
	
	
	被动红外探测器
	997
	360° 吸顶安装，被动红外探测器，有效直径7.3m

	
	
	
	震动探测器
	SD3
	用于墙体震动探测，白色，配合MA100T多重计数震动分析器使用

	
	
	
	门磁开关
	MPS45WGW  
	2.54cm闭/5.08cm开，表面安装，白色，CCC认证

	
	
	
	紧急求助按钮
	PB110
	   紧急按钮，金属壳，带锁定功能

	
	
	室外区域
	红外对射探测器
	HIBS2110
	四光束，室外红外对射探测器，探测距离：110米

	
	门禁管理
	中型系统规模
	中型规模门禁管理系统
	WIN-PAK
	WIN-PAK 门禁管理软件，中文版本，适合于中等规模系统的门禁控制管理

	
	
	
	双门门禁控制器
	PRO3000
	两门控制器主板，自带网络接口，与WIN-PAK软件配合使用

	
	
	大型系统联网
	大型门禁联网管理系统
	Pro-Watch
	Pro-Watch 门禁管理软件，中文版本，适合于大型规模、多个节点、远程联网

	
	
	
	PW6000系列控制器
	PW6K
	PW-6000系列主控模块，支持32个扩展模块，内嵌以太网，存贮300,000张卡，双链路冗余通信

	
	安防集成
	视频切换
	矩阵控制主机
	VideoBloX
	VideoBloX可扩展大型矩阵主机，适合于办公大楼的模式视频信号统一切换

	
	
	综合管理
	安防集成管理平台
	HUS
	实现多级别、大规模、高要求的远程联网，适合于高安全级别的综合性应用及大范围安防集成管理
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银行金融行业视频监控主要摄像机：

该部分排版布局如下:

	产品名称

	产品图片
	特点

	技术参数
尺寸图


请插入产品参数内容，每个产品单页显示：

超高分辨率宽动态日夜型枪式摄像机HBC-780PTW-A1(重新排版)
超高分辨率日夜型枪式摄像机HBC-790PW（对应为HCS-890X的参数，选自企业级P15）

超高分辨率日夜型枪式摄像机HCC-690P（选自商业级P12）
超高分辨率宽动态日夜型半球摄像机HBD-790PW（对应为HDC-890P的参数，选自企业级P21，去掉本页原来列表中的HDC-890PTV、895PV、895PTV）

室内彩色超高分辨率小型半球摄像机VDC-400P
超高分辨率日夜型枪式网络摄像机HICC-100PT（选自企业级P11）

超高分辨率防暴型半球网络摄像机HIVDC-100P（选自企业级P12）

百万像素半球网络摄像机HD3MDIP（选自企业级P13）
26倍室外快球摄像机HSD-261P（选自企业级P24）

银行金融行业视频监控高清硬盘录像机（16路D1全实时双码流）：

请插入产品参数内容，共一页显示：

16通道D1全实时嵌入式硬盘录像机HD-16DVR-D（选自企业级P40－41）
该部分排版布局如下:

	产品名称

	产品图片
	特点

	技术参数
机械、环境、电气

连接图


银行金融行业小型报警主机及特殊探测器:

请插入产品参数内容，各一页(共2页)显示：

小型报警主机238C Plus II、2316C Plus(共1页)
(以下共1页)
网络报警接口模块（IP Mdoule）
无线报警接口模块（MCM）
ATM专用震动探测器UN3-ATM

玻璃破碎探测器FG1025Z
银行金融行业金库联网门禁管理系统:

请插入产品参数内容，共1页显示：

银行金库联网门禁管理系统Win-SKI(共1页)
去掉原有本页中订购信息硬件部分，更改为：
硬件

NS2PB-WIN WIN-SKITM 逻辑功能双门门禁控制器主板
NS2PB-WINKIT WIN-SKITM 逻辑功能双门门禁控制器套装（带主板、电源、后备电池、机箱各一个）

银行金融行业营业网点门禁管理系统:

双门门禁控制器NS2PB(以下共1页)
指纹识别仪HON-FIN3000 MF-2K (本产品特点中的型号也要更改为一致性)
典型案例
同SY-Ca-003-03的2009年10月版本
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